
Banque de sang +4°c CRYONEXT



1. Détails

 1. La banque de sang Cryonext fonctionne à une température de 4ᴈ. 

 2. [ΩŞŎǊŀƴ Ŝǎǘ ŎƻƳƳŀƴŘŞ par un microprocesseur, avec un affichage digital 
de la température intérieure.

 3. Système de dégivrage automatique, anti-condensation, sur la vitre de la 
porte principale

 4. Alarme visuelle et sonore température de consigne basse et haute , de 
ŘŞŦŀǳǘ ŘΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴΣ ŘΩƻǳǾŜǊǘǳǊŜ ŘŜ ǇƻǊǘŜ ǘǊƻǇ ƭƻƴƎǳŜΧ

 5. Eclairage intérieur

 6. Existe en Capacité 258 litres, 358 litres, 608 litres et 936 litres. 

 7. Modèle tropicalisé (fonctionnement en T° ambiante comprise entre 10°c 
et 43°)

 8. Equipements pour rangements internes sur demande et à façon.



2. Specifications banque 608 litres

Modèle HXC-608 Consommation   total̂W̃ 490

Climat type SN/N/ST Refrigerant R134âg̃ 360

Volume Net̂L̃ 598
Overall dimension̂Px LxH̃
̂mm̃

780*840*1960

Alimentation
220V-
240V/50Hz-60Hz

Poids Net̂kg̃ 227

Conso. éclairage
̂W̃

15 Compresseur Danfoss FR10G

Capacité de 
stockage

360 poches de 
400 ml



3. Description du compresseur

Compresseur Danfoss FR10G Voltage ̂Ṽ 187͘252

Capacité de 
refroidissement̂W̃

189W Féquence  nominalêHz̃ 50

tǳƛǎǎŀƴŎŜ ŘΩŜƴǘǊŞŜ̂W̃ 190W Courant̂Ã 1̈58

Tension̂Ṽ 220 Refroidissement tŀǊ ŎƛǊŎǳƭŀǘƛƻƴ ŘΩŀƛǊ

Coefficient de 
performance

0̈99 volumêml̃ 450

Volume de travail 9̈05 PTC starting device 103N0011

Starting capacitor ул˃C Starting relay 117U6010



4. Caractéristiques techniques principales

Structure de la porte: 
la partie centrale est en 
verre avec système de 
dégivrage électrique afin 
ŘΩŞǾƛǘŜǊ ƭŀ ŎƻƴŘŜƴǎŀǘƛƻƴΦ 

Equipé de joint triple lèvres, 
magnétique, pour renforcer 
ƭΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǇƻǊǘŜΦ

3 Portillons internes en 
plexi-glass, afin de réduire 
au maximum  la remontée 
en température lors de 
ƭΩƻǳǾŜǊǘǳǊŜ ŘŜ ǇƻǊǘŜ 
principale

Système de fermeture à 
clefs de la porte principale

ÅRefroidissement par ventilation forcée, commande et 
équilibrage du chauffage par microprocesseur afin 
d'assurer une température constante de +4°c (+ ou - 0.1°c)

ÅAffichage digital de la température moyenne, de la 
température la plus basse et la plus haute

ÅTempérature réglable de +2°c à +8°c, avec une précision 
de 0.1°c

ÅEquipée de 5 sondes de température, permettant de 
surveiller les différents paramètres de fonctionnements

ÅEquipée en série, d'un enregistreur Mini disque de 7 sept 
jours 

ÅTemps de descente en température: Lors d'un 
chargement totale de l'enceinte de poche de sang à 25°c, il 
faut 13 heures pour que le sang soit à +6°c

ÅTemps de remontée: 1h30min  de +4°c à +6°c

ÅIsolation de la caisse: Mousse Polyuréthane de 80mm 
d'épaisseur
ÅIsolation de la porte: Mousse Polyuréthane de 100mm 
ŘΩŞǇŀƛǎǎŜǳǊ

ÅSécurité thermostat indépendant pour éviter les 
températures négatives. 



рΦ [Ŝ ǎȅǎǘŝƳŜ ŘΩŀƭŀǊƳŜΦ tŀǊŀƳŞǘǊŀƎŜ
[ΩŜƴŎŜƛƴǘŜ Ŝǎǘ ŞǉǳƛǇŞŜ ŘŜ р ǎƻƴŘŜǎ ŘŜ ǘŜƳǇŞǊŀǘǳǊŜΣ ŘƛǎǇƻǎŞŜǎ Ŝƴ р ǇƻƛƴǘǎΣ 
ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŘŜ ǾƛǎǳŀƭƛǎŜǊ ƭŜ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩŀǇǇŀǊŜƛƭ Řŀƴǎ ǎƻƴ 
ensemble.

Alarmes visuelles:

Alarme: /ƭƛƎƴƻǘŜ ǇƻǳǊ ƛƴŘƛǉǳŜǊ ǳƴ ǎǘŀǘǳǘ ŘΩŀƭŀǊƳŜ
Upper: Allumé quand la température de consigne haute est dépassée
Lower: clignote lorsque la consigne de température basse est dépassée.
Alim.: Allumé pour indiqué la connexion normale de la banque de sang, 
ŎƭƛƎƴƻǘŜ ǇƻǳǊ ƛƴŘƛǉǳŜǊ ǳƴŜ ŘŞŦŀƛƭƭŀƴŎŜ ŘŜ ƭΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴΦ

Boutons:
Silence: tƻǳǊ ƳŜǘǘǊŜ ǎƻǳǎ ǎƛƭŜƴŎŜ ƭΩŀƭŀǊƳŜ ǎƻƴƻǊŜ
Réglage t°: tŜǊƳŜǘ ŘΩƛƴŎǊŞƳŜƴǘŜǊ ƻǳ ŘŜ ŘŞŎǊŞƳŜƴǘŜǊ ƭŜ ǊŞƎƭŀƎŜ ŘŜ ƭŀ 
température de consigne
Calibration: Permet de calibrer la sonde haute, la sonde basse et la sonde 
de contrôle
Sonde: Sélectionne la sonde à régler
Cancel: Annule le réglage de la sonde et reviens à la valeur par défaut





CRYONEXT, fabrication, vente et SAV 
ŘΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ -80°c. Maintenance toutes 

marques

SARL CRYONEXT 0033.4.67.60.20.60
53 Allée de Lauzard 0033.4.67.60.20.50
P.A La Tour de Lauzard cryonext@orange.fr
34980 Saint Gély du Fesc

 Congélateurs -86°c, Congélateurs -60°c, Congélateurs -80°Ŏ ŘΩƻŎŎŀǎƛƻƴΣ /ǊȅƻǘƘŝǉǳŜ 
-80°c 4800 litres, Lyophilisateurs toutes capacités.

 SAV, Maintenance et Réparations équipements -80°c toutes marques

www.cryonext.net / www.cryonext.fr


