
Capacité de conservation 4800 litres
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1. STRUCTURE DE LA CRYOTHÈQUE
1-1  - Isolation.

Épaisseur: 150 mm.
Assemblage : Par injection de mousse polyuréthane maintenue 
dans un conformateur.
Caractéristiques: Polyuréthane sans CFC
Coefficient thermique: 0.143 w/m².

1-2  - Portes.

Pivotantes, avec système de fermeture à clefs.
Poignée ergonomique.
Joint en silicone pour une fermeture étanche.

1-3  - 5ƛƳŜƴǎƛƻƴǎ ŘΩǳƴ ƳƻŘǳƭŜΦ

Intérieures :
Largeur x Profondeur x Hauteur : 1300 mm x 2400 x 2300 mm.
Volume BRUT : 4800 litres.
Extérieures :
Largeur x Profondeur x Hauteur : 1640 mm x 2690 x 2440 mm.

1-4  - Plateaux de refroidissement.

Quatorze plateaux par module. 
Refroidissement par huile caloporteuse.
Double circulateurpour améliorer la sécurité.
Dimensions des plateaux: 1000mm x 1000mm



1-5  - tƻǊǘƛƭƭƻƴǎ ŘΩŞǘŀƴŎƘŞƛǘŞ.

tƻǊǘƛƭƭƻƴǎ ŘΩŞǘŀƴŎƘŞƛǘŞ Ŝƴ ƛƴƻȄ ŀŦƛƴ ŘΩŞǾƛǘŜǊ les

perditions ŘΩŀƛǊ ƭƛŞŜǎ ŀǳȄ ƻǳǾŜǊǘǳǊŜǎ ŘŜ ǇƻǊǘŜǎ.

1-6  - Les Cryo-racks.
tƻǎǎƛōƛƭƛǘŞ ŘΩŞǉǳƛǇŜǊ ƭŀ Cryothèqueavec des racks de rangements 
pour les Cryo-boîtes et les Micro-plaques.


